
Der Eingang zur "Modellbahn '65" befindet sich in der
Unterführung Kronen- / Lautenschlagerstraße. Am einfachsten
erreichen Sie uns vom S  -Bahnsteig Hauptbahnhof, indem Sie
den letzten Treppenaufgang Richtung Innenstadt bzw.
Kronenstraße benutzen.
Den gleichen Weg (über den  S  -Bahnsteig) nehmen Sie, wenn
Sie vom Hauptbahnhof (Zug), vom Arnulf-Klett-Platz (Bus) bzw.
von der Klett-Passage (U -Bahn/Straßenbahn) her kommen.

Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) Region Süd Außenbüro Stuttgart

M o d e l l b a h n  ‘ 6 5M o d e l l b a h n  ‘ 6 5
Kultur-und Freizeit, Friedrichstraße  11, 70174  Stuttgart

Wir treffen uns jede Woche zu unseren
Clubabenden jeweils

dienstags und freitags ab 17 Uhr.

Telefon: (07 11) 29 37 50
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I n f o

V200 mit Umbauwagen und Silberlingen

Die Zeit der Dampfloks 

H 0  ( 1 : 8 7 )

D i e  6 0 e r  J a h r e

E94 bei der Ausfahrt aus Bf Niederstetten

Romantische Fahrt mit dem legendären Schienenbus

Modellbahn ‘65

Stiftung Bahn-Sozialwerk Modellbahngruppe

S T U T T G A R T



Ziel der "Modellbahn ´65" ist die Darstellung des
Eisenbahnbetriebs der 60er Jahre. Obwohl die Anlage kein
konkretes Vorbild hat, sind wir bemüht, typische
Landschaftsformen im südwestdeutschen Raum trotz aller
Kompromisse möglichst naturgetreu und großzügig zu
gestalten. In Verbindung mit den vorbildorientierten
Gleisanlagen und dem Einsatz maßstäblicher Fahrzeug-
modelle entsteht eine harmonische Gesamtwirkung.
Auf der eingleisigen Nebenbahn mit dem Endbahnhof
"ENZINGEN" wird ein fahrplanmäßiger Betrieb mit zahlreichen
Rangierbewegungen durchgeführt. Viele authentisch nach-
gebildete Zuggarnituren zeigen einen abwechslungsreichen 

A n l a g e n p l a n
Max. Steigung: Hauptstrecke 1,0 %

Nebenstrecke 1,5 %

Max. Gefälle 4,0 %

Gleislänge gesamt 1200 m

Max. Zuglänge O-Wagen
Güterzug ca. 4900 mm

Weichenwinkel überwiegend 9° 30'
Nebengleise 12° 50'

Mindestradius Hauptstrecke,
sichtbar 115 cm

Nebenstrecke,
sichtbar 85 cm
nicht sichtbar 60 cm

Antriebe Signale, Weichen, Schranke und 
Entkuppler sind Eigenbau,
mit Postrelais, Servos und
div. kommerzieller Hersteller

D a t e n

Die Betriebsanlage Ulmenburg Hauptbahnhof befindet sich
im Nebenraum und erlaubt einen abwechslungsreichen
Betrieb der Schauanlage. Hier stehen über 40 Zuggarnituren
für alle Streckenabschnitte bereit.

Betrieb auf den Hauptstrecken. Es ist schon ein Erlebnis, die
Züge bei ihrer Fahrt durch die Landschaft zu beobachten.
Auf die Präsentation des Knotenbahnhofs, der wie in der
Realität die einzelnen Bahnstrecken miteinander verbindet,
haben wir bewußt verzichtet, weil Kosten und Platzbedarf
selbst bei nur annähernder Maßstäblichkeit in keinem
Verhältnis zum Spielwert stehen. Seine Funktion übernimmt
die links unten skizzierte Betriebsanlage "ULMENBURG HBF",
die sich in einem für Sie nicht einsehbaren Nebenraum befin-
det.

SCHMALSPUR H0M

1 = Bf Ulmenburg Ost
(Umladestelle)

2 = Hp Beringerbrücke
3 = Hp Ulmenburg Süd
4 = Hp Haidloch
5 = Bf Meiringen

SONSTIGES

<  = Hintergrundkulisse
X  = Betonp feiler
Z  = Schrank

STRECKENVERLAUF  M1:80
0m           1,0m          2,0m          3,0m          4,0m

Streckendarstellung (Bahnhöfe stark vereinfacht)
sichtbar
verdeckt (Kulisse, Schrank)
überbaut

VOLLSPUR H0

A 8 Gleise von/nach
Ulmenburg Hbf

B Abstellgruppe1-
Bw Ulmenburg Pbf

C Bw Ulmenburg Pbf
D Abstellgruppe 2 -

Bw Ulmenburg Pbf
E Bf Ulmenburg-

Niederstetten
F Fabrikgelände
G Bf UlmenburgWest/

Bf Settelstett
H Bf Ulmenburg Süd
J Hp Haidloch
K Bf Lossenheim
L Hp Buchwald
M Bf Rielingen
N Bf Enzingen
O Bf Rühlstetten
P Bf Ollendorf
R Modulanschluss
S elektrifizierte

Strecken


